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Datenblatt
BeachTech 1000

Arbeitsweise
Siebtechnik mit vibrierendem Siebblech und 
Transportsystem-Einheit

Benötigte Zugmaschine
Leistungsbereich 22 kW (30 PS) – 33 kW (45 PS) **
4-Rad-Antrieb
Differentialsperre
3-Punkt-Anhängung Kat. 1 oder 2
Zapfwellenstummel Z6, 1 3/8“
Zapfwellen-Nebenantrieb AR NORM 540 U/min
Stromversorgung 12 V

Abmessungen
Länge
Breite

 
Höhe

Fahrzeuglänge 3.400 mm
Fahrzeugbreite 1.750 mm

mit Finisher 2.400 mm
Arbeitsbreite 1.220 mm
Fahrzeughöhe 1.800 mm
Entladehöhe max. 1.600 mm

Bereifung
Breitreifen 24 x 13.00 - 12

Gewichte
Leergewicht 1.220 kg
Technisch zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg *

Tankinhalt
Hydrauliköl 70 l

Leistung
Flächenleistung bis zu 7.500 m² / h **

Arbeitstiefe
bis zu 10 cm **

Fassungsvermögen
Sammelbehälter 0,4  m³

Geschwindigkeiten
Arbeitsgeschwindigkeit max. 12 km/h **
Straßenverkehr max. 25 km/h *

Tel.:  +49 7392 900 - 461  
Email: info@beach-tech.com 

www.beach-tech.com

* Im Straßenverkehr abhängig von länderspezifischen Bestimmungen
** Abhängig von der Bodenbeschaffenheit
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